
C1C-B
Rundumschutz für Zuhause.
Die kompakte C1C-B WLAN-Kamera von EZVIZ sorgt mit lebendigen 
Aufnahmen für den perfekten Schutz Ihrer Familie, damit Sie auch unterwegs 
immer wissen, was zu Hause gerade passiert. Dank des kleinen und 
modernen Designs, kann die Kamera nahezu überall unauffällig aber 
elegant platziert werden. Die Installation und Inbetriebnahme könnte 
einfacher kaum sein und erfolgt in nur wenigen Schritten über 
die kostenlose EZVIZ App. 

Smart-Home-Kamera

H.265-
Videokomprimierung

Unterstützt 
MicroSD-Karten 
(bis zu 256 GB)

EZVIZ-CloudPlay-
Speicher

Unterstützt 
2,4-GHz-WLAN

1080p

Bewegungserkennung Drei Warnton-Modi Schlafmodus

108° 
Weitwinkelobjektiv

Zwei-Wege-Audio

Nachtsicht 
bis zu 12 m

1080p

H.265



Ersparen Sie sich langes und mühseliges Auswerten von 
Videomaterial — das übernehmen wir für Sie. Dank der 
EZVIZ-App können Sie sich entspannt zurücklehnen. 
Bei jeder von der Kamera aufgezeichneten verdächtigen 
Aktivität, werden Sie automatisch benachrichtigt. 

Immer wissen, was passiert.

Diese Überwachungskamera liefert ununterbrochen brillante 
Bildqualität, völlig unabhängig von den stündlich wechselnden 
Licht- und Schattenverhältnissen. Die eingebauten, 
hochmodernen Infrarot-LEDs sorgen für zuverlässige 
Nachtsicht bis zu einer Reichweite von 12 m in Full-HD 
und ermöglichen erstaunlich klare Aufnahmen selbst bei 
schlechten Lichtverhältnissen. 

Klare Aufnahmen - jederzeit.
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EZVIZ jetzt
C1C-B Kamera: Bewegung erkannt
(2020-09-16 09:40:25) 



Die Kamera verfügt über drei Warnton-Modi bei 
Bewegungserkennung — lautlos, kurzer Piepton und Sirene. 
Sobald Bewegung erkannt wird, kann die Kamera also 
entweder dezent auf sich aufmerksam machen oder gar 
eine laute abschreckende Sirene aktiveren. Selbstverständlich 
kann der Warnton über den Lautlos-Modus auch deaktiviert werden. 

Praktische Warntöne.

Mit der C1C-B-Kamera können Sie Aufzeichnungen 
ganz flexibel und auf Wunsch starten oder stoppen, 
wann immer Sie das möchten. Außerdem können 
Sie mit nur einem Knopfdruck über das Smartphone 
den Schlafmodus aktivieren und somit 
die Echtzeitaufzeichnung stoppen und
die Benachrichtigungen deaktivieren.

Zeichnet nur bei Bedarf auf.

Schlafmodus — An



Mit einem Magnetfuß und einem intelligenten Montagesatz 
wird die Installation zum Kinderspiel. Sie können diese Kamera 
an einer beliebigen magnetischen Oberfläche montieren oder 
Sie mithilfe des Montagesatzes an einer Wand oder Decke befestigen - fertig. 
Der optimierte Montagefuß sorgt für größere Flexibilität der Kamera und 
ermöglicht eine noch genauere Ausrichtung des Bildwinkels. 

Kompaktes und durchdachtes Design.

Mit der C1C-B können Sie von unterwegs ganz bequem 
mit Ihrem Kind, Haustier oder einem anderen Familienmitgliedern 
direkt über Ihr Smartphone sprechen.

Zwei-Wege-Audio.

Lass das bitte, Liebling!



Die Kamera ist mit modernster H.265-Videokomprimierungstechnologie ausgestattet, 
die eine verbesserte Videoqualität bietet und verglichen mit früheren Videokomprimierungsstandards
(H.264) nur die halbe Bandbreite und den halben Speicherplatz in Anspruch nimmt.

H.265-Videokomprimierung.

Benötigte Bandbreite: 100%

Benötigter Speicherplatz: 100%

Benötigte Bandbreite: 50%

Benötigter Speicherplatz: 50%



Technische Daten Model  CS-C1C-B (1080P)   Version: E0-1E2WF

Funktion

Intelligente 
Benachrichtigungen

Zwei-Wege-Audio

Bewegungserkennung

Unterstützt

Allgemeine Funktionen Anti-Flimmer, Dual-Stream, Heartbeat, Spiegelbild, 
Passwortschutz, Wasserzeichen

Video und Audio

Max. Auflösung 1920 × 1080

Bildgeschwindigkeit Max.: 25 fps; Selbstanpassung während der 

Videokomprimierung

H.265 Typ

Video-Bitrate Ultra-HD; hochauflösend; flüssig; adaptive Bitrate.

Audio-Bitrate Selbstanpassend

Max. Bitrate 1 Mbps

H.265

Hauptprofil

Netzwerk

Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 

Frequenzbereich 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Kanal-Bandbreite Unterstützt 20 MHz

Sicherheit

Übertragungsrate 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

WLAN-Kopplung AP-Kopplung

Protokoll

Schnittstellen-Protokoll Proprietäres EZVIZ-Cloud-Protokoll

Proprietäres EZVIZ-Cloud-Protokoll

Kamera

Bildsensor 1/3-Zoll-CMOS mit Progressive-Scan-Technologie

Belichtungszeit Selbstanpassender Verschluss

Objektiv

Objektivhalterung

2,8 mm, Bildwinkel: 108° (diagonal), 91° (horizontal), 
50° (vertikal)

Mindestlichtstärke 0,5 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux mit IR

M12

Tag und Nacht IR-Sperrfilter mit automatischem Wechsel

DNR 3D DNR

Nachtsichtfunktion 12 m

Speicher

Lokaler Speicher MicroSD- Kartenschlitz (max. 256 GB)

Cloud Storage EZVIZ-Cloud-Speicher

Allgemeines

Betriebsbedingungen -10 °C bis +45 °C, 
Feuchtigkeit <95 % (nicht kondensierend)

Stromversorgung Gleichstrom 5 V / 1 A

Stromverbrauch MAX. 3.0 W

Maße 63 × 63 × 103 mm (2.48 × 2.48 × 4.06 inch) 

Verpackungsmaße

Nettogewicht

91.5 × 87.5 × 149 mm (3.60 × 3.44 × 5.87 inch)

83 g (2.93 oz)

Gewicht (inkl. 310 g (10.93 oz)



Lieferumfang:
- C1C-B Kamera

- 3 m USB-Kabel

- Netzteil

- Schaumstoff-Sticker

- Metallplatte

- Rechtliche Hinweise

- Kurzanleitung

FCC / UL / CE / RoHS / WEEE / REACH 

Zertifizierung

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/


